Model NSR66-PS Pozisyon Salterleri

Ozellikler

NSR66-PS modeli Pozisyon salteri agirlikla germe mekanizmasi veya bantli araba gibi ~ mekanizmanin  parcalarinin - durdurulmasi  veya hareket ettiriimesi komutunu
agir hareketli mekanizmalarin pozisyonlarini gériintilemek icin kullanilir. Urlinlerde  verir.NSR66-PS pozisyon salteri malzemenin dogru noktada bosaltildigindan emin
kullanilan mikro switch VDE tarafindan onaylanmistir.Tim driinler CE standartlarina  olmak icin kullanilir.Ayrica konveyodrdeki mekanizmayi korumak amaclda pozisyon
uygun iretilmektedir.Rusya pazari icin EAC standartlarini karsilamaktadir.Rulo calisma  salterleri kullaniimaktadir.NSR66-PS pozisyon salteri esasen agir yiik salterleridir.
kolu normal konumundan hareket ettirildiginde iki mikro switch serbest kalir.Mikro  Endiistriyel ortamlarda gesitli kullanimlara sahiptir.Tesislerdeki ekipmanlarin glvenli
switchler kontrol sistemine ya da operatére alarm géndermede kullanilir. Bu alarm calismasini saglamaktadir.

Teknik Ozellikleri

Uriin Gorseli

» Govde : Aliminyum Dokim

» Mikro Switch Degerleri: 15A @ 115-230 VAC, 30 VDC

NEMA-4

= Cikis Sinyali: (2) SPDT (Alarm, Kapatma)

= Kablo Girisi : 2xM25
» Haraket Acisi: 15°'dan 25°
» Sicaklik Derecesi: -42°- 80

kadar

°C

= Montaj Yapisi : Cift tarafli kullanim icin uygundur.

= Koruma Sinifi : IP67

Uygulamalar

Konvansiyonel Konveyor Bantlar

Pistonlu Konveydrler
Shuttle Konveyorler

Gemi Yiikleme / Bosaltma Sistemleri

Geri Déniistim ve Depolama Sistemleri

Paletli Konveydrler
Agir Hizmet Uygulamalari

Giivenlik Onaylan
Elektriksel Glvenlik

Mekanik Giivenlik
Fonksiyonel Giivenlik

Dis mekan/Giiriltli/Titresim
Sertifika

IEC 60204-1: 2005-10
IEC 60947-1: 2004-03
IEC 60204-1: 2005-10
IEC 60204-1: 2005-10

IEC 60529: 2001-02
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