
ÇİZEN

DENET.

ONAY.

ÜRET.

KALİTE

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE
BOYUTLAR MİLİMETREDİR.

DIMENSIONS ARE MILLIMETERS 
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

İSİM İMZA TARİH

MATERIAL(MALZEME):

TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN

PRODUCT NAME(ÜRÜN ADI):

PRODUCT CODE(ÜRÜN KODU):

ÖLÇEK:1:2 SAYFA 1 / 1

A3

AĞIRLIK(WEIGHT): 3.9 kg 

YASİN MUSELLİM

YUNUS SAKIZ 03.12.2020

03.12.2020
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Belt Misalignment Switch

NSR22-BM

501/11111

2020/1

IP 68   250 VAC / 5A

ARM BAND SLIP SWITCH
KOLLU BANT KAYMA ŞALTERİ

ALUMINUM DIE CASTING
 ALÜMINYUM DÖKÜM
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Suitable for Double Cable Entry
Çift Kablo Girişine Uygun 
M25X1.5

Suitable for Double Cable Entry
Çift Kablo Girişine Uygun 
M25X1.5
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 15° It provides 15 ° contact.
15° kontak verir.

It provides 35 ° contact.
35° kontak verir.

It provides 15 ° contact.
15° kontak verir.

It provides 35 ° contact.
35° kontak verir.

Double contact, 15 ° and 35 °
15°ve 35° olmak üzere çift kontaklıdır

1 2 3 4

SIGNAL DEVICE POWER SUPPLY : 
115 VAC

230 VAC

SW1


